im Katologu

o wwvelr



4

KURU BUZ URETIMI

L Wt .. siirekli geligen teknolojide iiretimi kendisine ait olan
u bbz dretim makinelerinin tasarimlarini da geligtirmektedir.
Group kullanmakta oldugu son teknoloji makineleriyle kuru buz

e
Kuru buz dondurulmusg karbondioksittir. Karbondioksit bll«;lcl,..:s
normal gsartlarda gaz halinde bulunur. Yiiksek basing altinda

sivilagtinlan karbondioksit gazi daha sonra laboratuvar

T4

ortaminda gaz haline dénistiriiliir. Kuru buzun B erini Giretir,paketler ve sevkiyatini gereklestirir. Bir cok alanda
ynz‘y ISISI, -78.5 derecedir. Yani suyun N-S-A: daki « 'a ] kuru buz Ates Group sayes'nde Ka"p kuru buz. Nuggm.
Cool Dry Pack gesitleriyle kapinizda.

donma noktasindan selsiyus digegine gbre -78.5 ey
derece daha diigik. ’ :

- -’ ksidin kati halidir. Kati halden faz atlayarak direkt olarak
gaz halin . Bu yiizden eridiginde higbir tortu geride kalmaz.

4 _Cesitli kaynaklardan elde edilen karbondioksit gazi, saflagtirma
nden gecirildikten sonra -20°C’' ye sogutularak 20 Bar basing
altinda sivi hale getirilir. Sivi halde 20 Bar basing altinda bulunan
: karbondioksit ( atmosferik basing altindaki bir kabin igine piiskiirtiilerek
\Q genlestiriimesi | ndi kendini dondurarak kat: hale gegen buz ve kar
i i halinde bir driindiir. Ozel presierde sikigtirilarak, blok palet veya nugat
formuna getiril 2 kan higbir kati ve sivi atik birakmada dogrudan
gaz fazina gecger sublime olur. Sublimasyon Iglemi, ok diigliksicakliklarda (-79°C)
yliksek sojutma kapasitesi (152 Kcal/Kg) saglar.

1 - Aligilmamig derecede yliksek soutma kapasitesine, (152 Kcal/Kg) ve kati fazdan gaz fazina gegerken
sofutulan materyall nemlendirmemesi &zellijine sahiptir.
2 - Digiik sicaklik saglar. (Yaklagik - 80°C)
3 - Fiziksel yapis: sayesinde bir arag ve alete gerek olmadan iriine direkt olarak uygulanir.
u 4 - Kompozisyonundan &tlr{l kati karbondioksit sublimasyon sonucu yerini oksijen aldifjindan inert bir
ortam yaratarak gida maddesinin korunmasini ve taze kalmasini sagjlar.
5 - Bakterl bilyimesinl ve enzim iglemini geclktirir.
6 - Kiiflenmeye ve bakteri kolonilerine kargi koruyucu bir inert atmosfer olugturur.
7 - OrGin@ Ilk neminde tutarak biiziime ve burugma olayini dnler.
8 - Bilyiik ekonomi saglar.
9 - Densitesi 1,56 Kg/dm?
10 - 1 Kg kurubuz buhariagtii zaman ortamdan 137Kcal ¢eker ( 0°C de buharlagtiinda 152 Kcal
geker. )
11 - atmosfer basinci altinda bulunan ve etrafi poliliretania izolasyonu yapiimig kaplarda
saklandifinda kabin kapaginin hi¢ agiimadiji diigindllrse her glin agirhginin % 20' sini kaybeder

_3)
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Hizli sogutmanin gerekli oldugu dana, domuz ve tavuk etinin nakliyesinde fireyi dnler.

Taze ve dondurulmusg triinlerin muhafazasini ve kullanim siiresini uzatir. Siit ve siit iiriinlerinin
nakliyesi ve muhafazasi balik ve deniz iiriinlerinin sogutulmasi taze tutuimasi, dondurulmus
diriinlerin nakliyesi ve sogutulmasi amaciyla kullanilir.

Nakliye sirasinda giceklerin giizelligini ve canlifinin muhafazasinda kullanilir.

Yolculara sunulan cgesitli ylﬁaoeklerln korunmasinda taze saklanmasinda hafif olusu ve
lyi bir sogutucu olusundan biitiin diinyada hava yollarinda kullanilir.

Millere burg gakmak veya sékme igsleminde sogutucu madde olarak.

Kaynak Ciiruflan Temizligi, Robotik Boyama sistemleri $Sasi Kaliplan, konveydr, zincir ve ekipmanlann
temlzllgl slemlerinde kullanilabilir.

MATBAA VE BASKI MAKINELERINDE

Temizliginde de uygulama alanlari bulunmaktadir. Aliiminyum kaliplarin temizligi, kalip ¢ekirdek
kutulari, Grafit tabanli cam kaliplari temizligi agamalarinda da kurubuz temizligi tercih edilebilir.
Petrol, aﬁ ve kumlu yiizeylerin temizligi, petrol depolama tanklan, asfalt tahliye borulan
temizliginde kullanilabilir.

KIMYASAL TANKLARIN TEMIZLIKLERINDE

Reaktorlerin anndiriimasi ve niikleer dezenfektasyon iglemlerinde kullanilabilir.

ILAC KARISIM KONTEYNIRLARINDA
Ambalaj ve tiim iiretim ekipmanlarinin temizligi islemlerinde kullanilabilir.

DIGERLERI

Kan bankalaninin kan naklinde, soguk zincir gerektiren asi ve ilag naklinde, doku, kan ve idrar
orneklerinin nakliyesinde, gesitli ilaglan dondurmada, dondurma naklinde ve muhafmsmda
celigin sogutulmasinda ve lastik sanayinde kullanilir. Bu belirtilen bir cok kullanim yerine ek
olarak bir cok yerde endiistrinin geligmesine yardimci bir madde olarak kullaniimaktadir.

IKURUBUZIKULLANIM ALANLARI

* Yilksek sogutma kapasitesi (-78,9°C'ye kadar

* Kompozisyonundan &tiiril kati karbondioksitin yerini siiblimasyon sonucu oksijen aldigindan

inert bir ortam yaratarak gida

maddesinin korunmasini ve taze kalmasini saglar

* Kiiflenmeye ve bakterilere karsi koruyucu bir atmosfer olusturur

* Uriinil ilk fazinda tutarak biiziilme ve burusma olayini énler

* Bakteri iiremesine imkan vermez

* Steril, tatsiz ve kokusuzdur.

Soguk ortamda muhafaza edilmesi gereken gida maddeleri, iiretim agamasindan; sevkiyat,

depolama, tagima agsamalarina kadar 6zellikleri korumali. Bu riinlerin gida giivenligi kriterlerine

uygunlukiarini da koruyabllmelerl icin uyFulanmasu zorunlu olan soduk muhafaza, sojuk tagima ve
benzeri iglemlerin tamamina “ zincir” adi veriliyo

* Soguk zincirle, tiiketime sund unuz higbir gida maddesinln miigterileriniz igin bir risk tegkil

etmemesini amacgliyoruz.

* Kuru Buz giivenli bir sekilde bagisg, nakli veya inceleme igin kan driinleri ve organ saklamak veya
makl:‘ n.kulla?mr iger tip 6rnekleri émek kalitede herhangi bir kesinti veya kaybi olmadan
anabilir. - i~ Y

» Kuru Buz hly6 Jriinlerin amg il inhibe etmek icin kullanilir. Bu giivenle depolama

sinde m

veya tagima ornekleriit k riinlerin bir gesitliligi icin bir stabilize edici
madde. ( e V. gorir. Ilat; sirl n gogunlugu Kuru Buz Smm rgalan kullanir.

* Her’ : 4* ayda s Iamasu igin uygun msl olan ortamlarda saklanmasi
gerekirkan -‘-‘ nle hi enmeyen degisiklikler a gelebilmektedir. Bunlar bazilar

oritrosit tasyum dunylerlnde yiikselme ve koagulasyon

G R O U r



KURU BUZ IiLE TEMIZLIK=

Kuru buzla temizlik egsiz bir temizlik ydntemidir giinkil temizlik iglemi sonrasinda herhangi bir kalint: Kuru Buz pelletleri ile haznesi doldurulan piiskiirtme makinesi bir hava kompresdriine baglanir. Dakikada
birakmaz. Kuru buz paletleri pliskiirtme igleminden sonra tamamen buharlagip kaybolur.ATES Kuru buz Temizllk en az 6 m3/db basingh hava verilerek kuru buz piiskiirtme nesi caligtinhir. Kuru buz piiskiirtme makinesi
Ekipmanlan diinya ¢apinda kullanilan ve 12 yili agkin bir tecriibenin tiriiniidiir.Endiistriyel alanlarin temizlijinde iginde bulunan kuru buz pagaciklan, piiskiirtme tabancasi (nozul ug ) ile saniyede 300-900 hiza ulagilarak

geleneksel temizlik ydntemlerin kullanimi gesitli problemler yaratmaktadir. Kumlama, solventle temizlik, yilksek  pliskirtiiliir ve bu sekilde temizlenecek yiizeye p(iskﬁrtﬂ‘(lr.

basingh hava ve geleneksel elle temizlik yontemleri cogu zaman oldukca agindiricidir ve temizienen yilizeye zarar

verirler; tehlikelidirler ve gevreye de zarar verirler. ATES Kuru buz temizlik sistemleri, her tiirlii malzemenin her ~ Kendinden daha sicak yiizeye garpan kuru buz pargaciklan carptid: yiizeyde gok 1s1 dedigimine sebeb olur ve
tiirlii ortamda etkili, hizli ve gevre dostu temizliginin yapilabilmesi igin dizayn edilmig her bakimdan tatminkar bir aninda siiblimlegerek gaz halini alir. yiizeyde olugan ani 1s1 degisiklikleri inatgi kirlerin direncinin kinimasina

metottur. yardimei olur ve bunun sonucu ytizeydeki kirlilik biiziilerek catlar. Bu catlayan kirler ylizeye piiskiirtiilen
pelletlerin kinetik enerjisiyle ylizeyden sokiiliip ayrilir.

KURUBUZEAITEMIZLIK

SISTEMI CALISMA PRENSIBI

Kuru buzia temizlik, kumlamaya benzer
bir piiskiirtme metodudur. Piiskiirtme
malzemesi olarak kuru buz peletlerinin
kullamimasinin gesitli avantajlan vardir.
Oncelikle, kuru buz peletierinin gok
diigiik olan sicaklig: kir tabakasinin
donarak biiziigmesini ve yiizeyden
ayrilmasini saglar. Aynigan yiizey ve kir
arasina giren kuru buz parcalari gaz
haline gegerken 600 kat genleserek kir
ve yapiskan tabakalan yiizeyden
tamamen koparnr. Dider taraftan
kuru buz peletlerinin karbondioksit
gazina doniigmesi sonucunda atik
olarak sadece kir tabaka-sinin kalintilani
kalir. Kuru buzun dogjal buharlagmas:,
kuru buz ile temizlik metodunun
en dnemli avantajidir.

Kuru Buz
3 mm pellet

Kompresor
6 m3 / ab basingh

. . :
Carpmay takiben kuru buz pelletieri dogrudan biiyiik bir hacim artisiyla ( 800 kati ) gaza §oniigerek ve saf bir
gaz olarak havaya karisir. Kinetik enerji ve hacim artisi kirlil en sékiiimesini hizlandinr. Geride kalan
tek sey, temiz bir yiizey ve yiizeyden ayrlan kirli katmanlar olup; herhangl bir artik madde ortaya gikmaz.

. Pelletlerin sertligi sadece 2 MOHS ( Tirnaktan yumusak ) civaninda oldugu icin temizleme iglemleri yiizeyde

herhangi bir aginmaya neden olmaz ve yiizey kalitesi bozulmaz.

Asindirmaz kimyasal degildir. Temizlenen objeden sadece yapisan\ ller temizlenir. Yiizeye zarar vermez.

Aninda kaybolur, zararh kimyasallar ve solvent icermez.

Diigiik maliyet ve siireg; Temizlenecek olan siste!
temizleme teknigi uygulanabilmektedir. Boylelikle p
kaybedilmez ekonomik olarak katki saglamaktadir.

idivb. ) caligirken de kuru buz
rar monte edilmesi ile zaman

Temizleme Oncesi Temizleme Siireci Temizleme Sonrasi

Asinma ve Zarar
Goérmeden
Temizlenen
Temel Malzeme

Yiizeyi
N ——_. N

Kurubuz Tanelerinin
Gaza Doniigmesi ile
Geride Kalan

Kir ve Tortular



KURU BUZ ILE TEMIZLIK UYGULAMA ALANLARI

- -

temizleme teknigi uygulanabilmektedir. Boylelikle pargalarin sokiilm
monte edilmesi ile zaman kaybedilmeyerek kullaniimama orz
hatta yok ederek, ekonomik olarak katki saglamaktadir. Asinc

Temizlenecek olan sisteme (makine, retim bandi vb.) caligirken de Kurubt buz temizligi endiistrinin birgok alaninda kullaniimaya uygundur.

Saghk Sektérii  Otomotiv Sanayi Kauguk Sanayi
Metal Sanayi Elektronik Sanayl Tekstil Sanayi
Kimya Sanayi Plastik Sanayi Matbaa Makineleri

r jyonlaninda Kagit Sanayi  Sogutma Sanayi  Enerji Sektdril
Temizlenen objeden sadece yapigan materyaller temizienir. Y -

pistirici, vernik, yag, gres yagi, komiir isi, kurum, kalip, zift, katran
materyal katmani temizlenebilir. Temizlikten sonra deterjan ya da
Bu da ozellikle gida ve ilac endiistrileri gibi yiiksek derecede saglhk

cevreye zarar veren organik ¢éziici maddeler ile hilojen n gok uygundur.

birakilmig olur Geriye sadece katmanlarin ve kirlerin sokiilr
miktardaki artiklar kalir. & ~ | Tarihi eser restorasyonunda
.= hedeflenen yiizeye bir zarar
gl L | vermeden tahribatsiz temizlik
' " yapilmasini saglar. Turkiye’'de
ornek ishak Pasa Sarayinin

Kuru Buz Temizlik yéntemi ile temizlik yapildi ve orjinalligini

=




| Dokim Kalip, plastik, | Kuru Buz Temizlik |
kagit, metal, kauguk  sistemi ile calisirken |© 7
Sanayi gibi Kaliplarin_ bile temizlenebilir.
temizligi igin sogutma  Boylelikle parcalarin
yapmaya veya Uretimin sokilmesine ve
Jdurdurulmasina gerek  tekrar monte - : -
kalmadan Gretim bandi Ga"S'f va2|yette bile temizleme" edilmesine gerek yoktur. Bu da makinenin kullanilmama oranini
yaparak size zaman kazandirir. -~ oldukca azaltip, hatta yok ederek, ekonomik olarak biiyik katki

Temizlenecek ylizey &aﬁlg.[ :,)""
@ (izerinden.yapisan kir / ,
temlzlenlr Makine' o, fe

| | iizerindeki bulunan . Kuru buz kesinlikle zararli madde

ol kablo ve aksanlara ge:mez.-Kuru buz temizliginde
hig bir zarar verme z{ rarli Kimyasallar ya da solventler

Kuru buz ile temizlenen yiizeye temas etmesi ile birlikte Go2 =« kullaniimaz. Temizlik sirasinda tehlikeli*:

buharlastigi icin diger zararl kimyasallarin ve solventlerin makineye, 9azlarin yaylimasindan ve diger tehlikelerden kag|n|I|r
uygulama esnasinda vermis oldugu, zarar vermeyecekiir.




~ Elektronik ortamlarda iletken olmadigi igin panolarin temizliklerinde tercih

Matbaa ve kutu teneke boyamasindan olugabilecek yag, boya, ve gres ol 5 odill
‘ ’ L.

- B

kirleri igin kullanilir. \
- “:.
Oncesi Ve

» :\w “' i

AN A/ 5/ ~ ELEKTRONIK PANOLARDA
J
/

-
ZIFT VE YAG KATMALARINDA

isletme igerisinde ve disansindaki kazan iistlerindeki yag ve katran
< temizliklerinde kullanilir.

ENJEKSIYON

Enjeksiyon
§ Gida, boyahane, ilag temizlerinde tel
fircalarin zarar
iglerinde kimyasal vermesi nedeni ile

kuru buz temizlik
yontemi tercih edilir
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