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KURU BUZ
NEDϮR ?

Kuru buz normal basınçşartlarıaltındasıvıhalde
bulunmayan karbondioksitin -78,5 ƎCɅdedondurularak
katıhale getirilmesi ile elde edilen buzdur . Kuru buz
parçacıklarıpellets halinde olup genelde silindir çapları1.7
- 3.0 - 6.0 - 10.0 veya 16.0 mm silindir uzunluğuise 5-10
mm dir . Aşağıdayer alan resimlerde CO2 faz diyagramıve
pellets halindeki kuru buz görülmektedir.

KARBONDϮOKSϮTϮN                      
ÖZELLϮKLERϮ

Normal Yoğunluk:1.977 kg/m³
Kritik Sıcaklık: 31,1 °C
Kritik Yoğunluk: 468 kg/m³
SüblimleşmeNoktası: -78,5 °C



Kuru Buz ile
Temizleme Yöntemi

Kuru buz temizliğinegeleceğintemizlik sistemi diyebiliriz .

Kompresördensağlananbasınçlıhava yardımıile kuru buz parçacıkları

300 - 900 mt/sɅyekadar hızlandırılır. Temizlenecek yüzeyletemas

anındaparçacıklarınağırlıkve hızlarıile orantılıolan kinetik enerjileri

bir püskürtmeile temizlik kuvvetine dönüşür. Kendinden daha sıcak

bir yüzeyeçarpankuru buz parçacıklarıanındasüblimleşerekgaz

karbondioksit halini alır. Katıhalden gaz hale geçenkarbondioksit

moleküllerihacimlerini 800 katınaçıkartırkenyüzeydekiistenmeyen

katmanlarıda parçalar. Ani ısıdeğişiklikleride yüzeydekiinatçıkirlerin

direncinin kırılmasınayardımcıolur .

Kuru Buz ile Temizliğin Avantajları
V Kuru Bir Temizlik Yapar, ardında atık bırakmaz.

V Kimyasal temizlemenin aksine çevre dostudur.

V Temizlenen yüzeye zarar vermez, aşındırmaz.

V Üretiminizi aksatmaz.

V Makinelerinizin performansını arttırır.

V Kalıplar sökülmeden bu sistemle temizlenir.

V Ulaşılması en zor noktalara kolayca etki eder.

V Ekonomiktir .



MAKϮNETANITIMI
ATES-JET

KURU BUZ PÜSKÜRTME MAKϮNESϮ 

BUZ 
HORTUMU

1- Basınçgöstergesi(bar) : Makineye gelen hava basıncınıgösterir.

Makine 4-16 bar arasındakibasınçlardaçalışmaktadır. Hava debisi 6

m3/dk olmalıdır.

2- Buz sarfiyat göstergesi(kg/h) : Saatteki sarfedilen buz miktarını

gösterir. 0-100 kg/h arasındaolmalıdır.

3- Enerji ışığı: Makinede enerji olduğunugösterir.

4- ON-OFFbutonu : Makinenin enerjisini açmakveya kapamak içinkullanılır.

5- Acil stop : Acil durumlarda makineyi durdurmak içinkullanılır.

6- Enerji ışığı: Makinede enerji olduğunugösterir.

7- Test : Tetik hortumunu kullanmada makineyi çalıştırır.

8- Saatmetre : Makinenin çalışmasaatini gösterir.

9- Buz haznesi : Buz konulan kısımdır.Dolu halde 35 kg kurubuz kapasitesi vardır.

10- Enerji girişi: Makinenin pover kablosunun takılacağıyerdir . Makine 220 volt enerji ile çalışır.

11- Hava girişi:Kompresördengelen havanınmakineye bağlantınoktasıdır.Kurtağzıbağlantısıvardır.

12- Hava çıkışı: Buz hortumuna havanınbağlanacağıyerdir . Buz hortumu viralıbağlanır.

13- Buz hortumu elektrik bağlantısı: Buz hortumunun jak bağlantısıburaya yapılır.

14- Elektrik panosu : Elektrik düzeneğininolduğupanodur .

15- Buz tamburu : Buzun hava ile birleşmesinisağlar.

16- Hazne boğazı: Haznedeki buzun tambura döküldüğüyerdir .

17- Redüktör: Motor hızıdüşürür.

18- Elektrik motoru : 1400 d/d 220 V elektrik motoru

19- Makine tutma kolu : Makineyi hareket ettirmek içinkullanılankollardır.

20- Hazne kapağı: Haznenin muhafazasınısağlayankapaktır.

21- Elektro valf

22- Tetik : Kurubuzu püskürtmekiçinbasılır.

23- Buz tabancası: Buz hortumunu kumandasısağlar.

24- Tetik bağlantıjakı:Tetiğinenerjisinin bağlantısıdır. 24 V

25- Tetik hava bağlantısı: Buz hortumunun makinedeki havaya bağlandığınoktadır.3



MAKϮNENϮN
ÇALϥŞTϥRϥLMASϥ

ATES GROUP, KURUBUZ TEMϮZLϮK MAKϮNESϮ;

V Buz hortumu 12 nolu hava borusuna bağlanır.
V Buz hortumu elektrik jakı13 nolu yuvasına bağlanır.
V Kompresörden gelen hava hortumu 11 nolu hava

bağlantısına bağlanır.
V Enerji kablosu 10 nolu bağlantısına bağlanır.
V 4 nolu açma kapama butonu ɄɅONɅɅ konumuna getirilir.
V 2 nolu gösterge < > okları ile istenilen hıza getirilir.
V Makinanın 9 nolu haznesine buz konur.
V Buz hortumundaki 22 nolu tetiğe basılarak buz püskürtülür.

NOT : Makinenin çalışması için 6 m3/dk debide minimum 4 bar
basınca ihtiyaç vardır. DRY - ICE

JET 7000
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GÜVENLϮK ÖNLEMLERϮ
V Güçkablosunun topraklanmışbir elektrik tesisatınabağlıolduğundanemin olunuz .

Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

V Yalnızcanominal voltaj kullanılır. Aksi takdirde ürünzarar görebilir.

V Hava hortumlarını(kurtağzı)bağlarkenyerine oturduğundanemin olun . Aksi

takdirde havayıaçıncahortum yerinden çıkıpçarparakyaralanmalara sebep olabilir .

V Tabancayıinsanlara doğrututmayın. Aksi takdirde insanlara çarparak

yaralanmalara sebep olabilir .

V Makineyıkullanırkenmutlaka eldiven, gözlükkullanınız. Aksi takdirde soğuktanve

parçacıklarınfırlamasındanyaralanmalara sebep olabilir

V Makinede çalışırken90-100 db şiddetindegürültüolacağındanmutlaka kulaklık

kullanınız. Aksi takdirde duyma bozukluklarınasebebiyet verebilir .

V Çokküçükve havalandırmasıolmayan yerlerde çalışmayınız. Aksi takdirde CO2

nefes almaktan zorlanıpboğulmalarasebebiyet verebilir .

V Makine haznesinin içinekuru buz dışındabir madde koymayınız. Aksi takdirde

cihaza zarar verebilir .

V Makineye enerji verilmeden öncetetiğinkilitli olmadığıkontrol edilmelidir . Aksi

takdirde makineye enerji verildiğindemakine çalışmayabaşlarve hortuma çarparak

yaralanmalara sebep olabilir .

V Buz tabancasındastatik elektriğintopraklanmasımakine ile çalışanyer arasına

topraklama yapılmalıdır. Aksi takdirde statik elektrik çarpabilir.
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Enerji

Termik
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Gevretme

GÜVENLϮK ÖNLEMLERϮ


